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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР

GPS 12

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВВЕДЕНИЕ ___________________________________

Благодарим Вас за выбор GPS 12 компании “GARMIN” - самого маленького и простого в использовании навигационного приемника GPS  для применения на открытом воздухе! GPS 12 воплощает в себе намерение компании “GARMIN” предоставлять качественную навигационную информацию в гибкой и удобной для пользователя конструкции, которая будет приносить Вам радость в течение многих лет. Для того, чтобы использовать Ваш новый прибор GPS 12 наилучшим образом, уделите время изучению руководства пользователя, которое поможет Вам понять работу GPS 12. Для Вашего удобства данное руководство пользователя разбито на 4 раздела:

Введение - дает краткий обзор руководства, содержит оглавление и словарь навигационных терминов.

Краткий курс обучения - знакомит Вас с основными функциями устройства и дает возможность ориентироваться в его применении.

Справочный раздел - содержит подробности о совершенных функциях и работе GPS 12 по темам.

Приложения - содержит  инструкции по инициализации, а также пункты с большими списками ( данные карты, временные сдвиги и алфавитный указатель).

Прежде чем Вы начнете работать с Вашим устройством GPS, проверьте комплектацию  

GARMIN GPS 12. Если каких-либо пунктов не достает, немедленно свяжитесь с Вашим дилером.

Стандартная комплектация:

	· Приемник GPS 12
	· Руководство пользователя

	· Ремешок для ношения на запястье
	· Памятка


Меры предосторожности

Система GPS работает под управлением Правительства США, которое одно несет ответственность за точность системы и обеспечивает ее техническое содержание. Система может быть изменена, что может повлиять на точность и работу всего GPS оборудования. Хотя GPS 12 представляет собой точный электронный навигационный прибор (NAVAID), любой NAVAID может быть неправильно использован или интерпретирован, что может привести к опасности.

Используйте GPS 12 под Вашу собственную ответственность. Для снижения риска от  ошибок при его использовании, внимательно просмотрите и вникните во все аспекты руководства пользователя; надлежащим образом практикуйте работу с прибором GPS 12 в режиме симуляции прежде, чем Вы будете применять прибор в реальных условиях. При работе в реальных условиях внимательно сравнивайте показания GPS 12 со всеми другими имеющимися источниками навигационных данных, включая информацию приборов NAVAID, визуальные данные, карты и т.д. Для безопасности советуем Вам разрешить все несоответствия перед продолжением навигации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это устройство генерирует, использует и может излучать электромагнитную  энергию, и поэтому при несоблюдении инструкций по установке и использованию прибор может негативно влиять на радиосвязь. Если данное оборудование негативно влияет на работу других приборов  (для проверки выключите и снова включите устройство), мы советуем пользователю попробовать убрать эффект наводки путем перемещения оборудования в другое место или отключения оборудования от цепей  тех устройств, на которые идут наводки. Если таким образом Вам не удалось решить эту проблему, проконсультируйтесь с официальным дилером или с квалифицированным специалистом по техническому обслуживанию. 

GPS 12 не содержит  никаких частей, которые могут обслуживаться пользователем. Ремонт устройства должен производиться только в официальном центре технического обслуживания. Самостоятельно проведенные ремонты и модификации устройства отменяют Вашу гарантию и Ваше право эксплуатировать устройство в соответствии с правилами Части 15.

Установка элементов питания
Начало работы с GPS

Добро пожаловать в мир GARMIN GPS! Устройство, которое Вы держите в руках, -- это результат продолжительного труда компании GARMIN. Его характеризуют легкость, компактность, простота в управлении и надежность. Вы сможете получать удовольствие от его использования долгие годы. Для правильной эксплуатации прибора мы советуем Вам найти немного времени для ознакомления с настоящей инструкцией.

Установка элементов питания

Для работы прибора требуется 4 щелочных элемента АА. Эти элементы следует заменять после 12 часов работы в нормальном режиме или 20 часов работы в режиме экономии. Перезаряжаемые Ni-Cad или литиевые элементы также могут быть использованы. Замечание: индикатор уровня энергии отградуирован для щелочных элементов и будет некорректен при использовании Ni-Cad или литиевых элементов.

Чтобы установить элементы питания:

1. Откройте металлическую крышку прибора, повернув кнопку на крышке на 90 градусов против часовой стрелке.

2. Вставьте элементы питания и закройте крышку.

3. Зафиксируйте крышку поворотом кнопки на 90 градусов по часовой стрелке.

Инсталляция

(над рисунком) Видимые спутники
GPS 12 определяет Ваше местоположение с помощью спутников. Каждый из 24 спутников облетает Землю дважды в сутки по своей отличающейся от других траектории и передает информацию на Землю. Чтобы Ваш прибор мог постоянно определять Ваше местоположение, он должен получать сигналы по крайней мере с трех спутников.

Из-за того, что прибор может осуществлять связь только с теми спутниками, которые находятся в данный момент над горизонтом, ему необходимо задать параметры поиска спутников в отведенное время. С помощью альманаха, заложенного в памяти, прибор может определять местоположение и расстояние до любого спутника.

Чтобы прибор мог воспользоваться заложенной в нем информацией, нужно сообщить ему свое местоположение или дать ему возможность определить его самостоятельно. После инициализации у прибора уходит всего лишь несколько минут на определение местоположения.

Помните, что инициализация необходима только при следующих обстоятельствах:

· при первом включении прибора

· если было пройдено более 800 км с выключенным прибором

· память прибора была стерта и вся информация о пути была потеряна

Запрос сигналов спутников
Запрос сигналов спутников

Работа приемника GPS 12 основана на приеме сигналов от спутников, поэтому для наилучшего приема необходима хорошая видимость спутников находящихся в данный момент над горизонтом (при отсутствии препятствий на пути распространения сигнала от спутника до GPS приемника). Именно качество видимости спутников определяет насколько быстро приемник вычислит Ваше местоположение и вычислит ли вообще. GPS  сигналы ослабевают и не проходят сквозь вершины гор и холмов, здания, людей, металл, густой лес, поэтому для наилучшего приема сигналов всегда необходимо помнить о хорошей видимости спутников.

(под рисунком 1) Плохая видимость неба

(под рисунком 2) Хорошая видимость неба
Обычно, в любой точке Земли над горизонтом находятся от 4 до 8 спутников GPS. После определения местоположения GPS 12 будет непрерывно следить за всеми видимыми спутниками и выбирать лучшие из них для определения местоположения. Если какой-либо  из спутников становится невидимым  или оказывается “в тени”, прибор просто начинает использовать другой спутник для непрерывного определения местоположения. Для определения 3-х мерных координат (широта, долгота и высота) приемнику нужно получать сигналы от 4-х спутников, а для 2-х мерных (широта и долгота) -- от трех.

Включение прибора
Перед инициализацией

Инициализацию приемника необходимо осуществлять на улице. Найдите открытое место с хорошей видимостью горизонта. Держите прибор на расстоянии вытянутой руки, при этом встроенная антенна должна быть параллельно земле.

Держитесь подальше от зданий и других сооружений, потому что они могут негативно повлиять на прием сигналов со спутников. GPS сигналы не проходят сквозь скалы, горы, здания, металлические поверхности и крупные сооружения.

Чтобы включить прибор:

1.  Держите прибор так, чтобы встроенная антенна была параллельно земле.

2.  Нажмите и держите POWER, пока не включится прибор.
На экране появится страница приветствия, а прибор начнет производить самотестирование. После завершения тестирования на экране появится страница статуса спутников и Вы увидите меню выбора одного из двух методов инициализации:

· Выбор страны – позволяет Вам инициализировать приемник с помощью списка стран, информация о которых заложена в память прибора. В этом случае инициализация занимает от 3 до 5 минут.

· AutoLocate – заставляет прибор инициализироваться самому и определить местоположение без ввода данных о стране. Обычно это занимает от 7,5 до 15 минут.

Если меню выбора метода инициализации не появилось на странице статуса, нажмите ENTER. 

Если Вы уже инициализировали GPS 12 и появилось меню выбора, выделите ‘no re-init’ и нажмите ENTER. Меню выбора может также появиться, если Вы находитесь в помещении или блокирован прием сигналов со спутников.

Инициализация
Чтобы инициализировать приемник:

1. Нажмите клавишу ENTER. (Слово ‘country’ в первом пункте меню должно быть выделено).

2. Используя клавишу управления курсором и перемещая курсор вниз (вверх) по списку регионов и стран выберите страну/регион Вашего местоположения. Если в данном перечне не оказалось Вашего региона или страны -- выберите ближайший от Вас регион в радиусе 800 км и нажмите клавишу ENTER.

Прибор будет производить запрос подходящих спутников для определения Вашего местоположения, на это уйдет от 3 до 5 минут. Вы сможете получить подтверждение, что прибор определил Ваше местоположение, когда GPS 12 автоматически переключится  со страницы статуса на страницу местоположения. Чтобы избежать разрядки элементов питания, прибор выключается через 10 минут после последнего нажатия клавиш, если нет связи ни с одним спутником и не производился запрос.

Если Вы столкнулись с трудностями при инициализации или определении Вашего местоположения, проверьте следующее:

· Выполнялось ли условие хорошей видимости?

В районах с высокими зданиями или горами, с густой растительностью прибор может не получать достаточное количество сигналов от спутников для вычисления своего местоположения.

· Правильно ли Вы выбрали страну/регион при инициализации ?

Проверьте соответствуют ли, хотя бы примерно, координаты (широта/долгота) на странице отображения местоположения координатам Вашего региона/ страны  или выберите другую страну/регион из перечня и повторите инициализацию.

· Был ли выключенный прибор перенесен с места последней фиксации на расстояние большее 800 км?

Необходимо выбрать Ваше новое примерное местонахождение из перечня стран/регионов и повторить инициализацию.

Включение прибора и статус спутников
Знакомство

После инициализации прибора пришло время познакомиться с основными его функциями. Предполагается, что Вы не изменяли заводских установок прибора. Если же Вы это все же сделали, рисунки и описание могут не соответствовать новым установкам.

Включение и запрос спутников

Инициализацию приемника необходимо осуществлять на улице. Найдите открытое место с хорошей видимостью горизонта. Держите прибор на расстоянии вытянутой руки, при этом встроенная антенна должна быть параллельно земле. Чтобы включить прибор:

1.  Держите прибор так, чтобы встроенная антенна была параллельно земле.

2.  Нажмите и держите POWER, пока не включится прибор.
На экране появится страница приветствия, а прибор будет производить самотестирование. После завершения тестирования на экране появится страница статуса спутников и прибор начнет запрос спутников.

Страница статуса спутников

Страница статуса спутников позволяет визуально наблюдать процесс захвата спутников и определения местоположения. После захвата спутников, на экране появляется столбики, отображающие уровни сигналов, принимаемых от каждого из видимых спутников с соответствующим номером спутника (1-32) под каждым столбиком. Процесс захвата спутников отображается в три этапа:

· Нет диаграмм, отображающих уровни сигналов -- GPS 12 ищет спутники, номера которых отображены на дисплее.

· На экране появились полые диаграммы уровня сигналов -- GPS 12 обнаружил спутник(и) и принимает данные.

· На дисплее появились диаграммы уровня сигналов ровного темного цвета -- GPS 12 собрал необходимые данные от спутника(ов) и  данные от этого спутника(ов) могут быть использованы для определения местоположения.

Каждый из спутников передает данные в течение 30 секунд. Эти данные должны быть приняты GPS 12 для того, чтобы спутник можно было использовать для решения навигационной задачи. После определения местоположения, GPS 12 непрерывно обновляет данные о местоположении, направлении движения и скорости, выбирая и используя спутники с наилучшей геометрией и уровнем сигнала. 

Видимость неба и страница местоположения:
Статус

Горизонтальная точность

Индикатор зарядки   элементов питания

Видимость спутников

Номера спутников

Индикаторы  приема сигналов     
Положение спутников на экране Вы видите как бы с высоты птичьего полета, причем при включении прибора отображается последнее зафиксированное положение спутников. Внешнее кольцо на экране означает линию горизонта (север  вверху), внутреннее – линию, которая проходит под углом 45 градусов к горизонту, а точка в центре внутреннего кольца -- Ваше настоящее местоположение с высоты птичьего полета. Отображение уровня видимости неба поможет Вам определить, видимость каких спутников заблокирована, а какие спутники используются для определения  координат (либо в 2-ух или 3-х мерном режиме).

После запроса необходимого количества сигналов со спутников вместо странице статуса появится страница местоположения.

Страница местоположения

Страница местоположения показывает Вам, где Вы находитесь, куда движетесь и с какой скоростью. Она может особенно оказаться Вам полезной, если Вы передвигаетесь без определенного места назначения. Графический дисплей в верху страницы отображает Ваше основное направление движения (но только тогда, когда Вы движетесь), Направление и скорость показываются в низу страницы.

Графический компас отображает направление Вашего движения и не служит в качестве магнитного компаса во время остановки.
Далее отображено Ваше местоположение в трех измерениях: широта, долгота и высота над уровнем моря. Прибор использует основную информацию для отметки путевых точек, что помогает передвигаться с места на место. Кроме того, прибор оснащен путевым одометром и часами.

Отметка местоположения
Отметка местоположения

После того, как Вы определили свое местоположение, следует зафиксировать данную точку в памяти прибора. Для этого нажмите MARK.

Чтобы отметить свое местоположение, надо обладать данными по двум или трем измерениям или же прибор должен работать в режиме имитации. Если Вы попытаетесь отметить свое местоположение без необходимых данных, на экране появится сообщение ‘No GPS Position’.
На экране появится страница записи путевой точки, отображающая координаты первой путевой точки. Прибор автоматически присваивает имя путевым точкам, обозначая их трехзначными цифрами (001, 002, 003 и т. д.) Давайте изменим цифровое название путевой точки на более значимое, например, ‘НОМЕ’ – “дом”.

1.  Нажмите на стрелки на клавиатуре, чтобы перейти с поля ‘save’ на поле с названием.

2.  Нажмите ENTER, чтобы начать ввод путевой точки (с помощью стрелки “влево” сотрите старое название точки).

3.  Нажмите и держите стрелку “вверх”, пока не появится буква ‘H’.

4.  С помощью стрелки “вправо” перейдите к следующей букве.

5.  Повторяйте эту процедуру, пока на экране не появится слово ‘HOME’.

6.  Нажмите ENTER, чтобы закончить ввод названия путевой точки.

7.  Нажмите стрелку “вниз”, чтобы вернуться к полю ‘save’.

8.  Нажмите снова ENTER, чтобы подтвердить, что Вы сохраняете данную путевую точку под названием ‘HOME’.

Вместо страницы отметки местоположения появится страница местоположения, т.е. страница, которая отображалась на экране до того, как Вы нажали MARK. Путевая точка ‘HOME’ была зафиксирована в памяти прибора, где она будет оставаться до тех пор, пока Вы ее не сотрете. Более подробная информация о работе с путевыми точками содержится на стр. 21-27. 

Страница местоположения и страница карты
Использование страниц местоположения и карты

Сейчас, когда Вы уже отметили путевую точку, давайте попробуем немножко попутешествовать, используя страницу местоположения и подвижную карту для наблюдения за нашим движением. Для того, чтобы лучше разобраться в этой учебной прогулке, пройдите довольно быстрым шагом в течение 3-4 минут в прямом направлении. (Возможная погрешность GPS приемника при определении местоположения составляет около 15 метров, поэтому для получения наглядного  результата Вам необходимо пройти расстояние, превышающее величину возможной погрешности).

Вы увидите, что направление Вашего движения, скорость и пройденное расстояние отображаются в верху под графическим компасом. Широта, долгота и приблизительная высота Вашего местоположения, а также показания одометра отображаются в середине страницы вместе с показанием текущего времени внизу.

Теперь давайте перейдем к странице карты и просмотрим путевой журнал. Для этого нажмите PAGE.

Ваше настоящее местоположение – ромб в центре экрана. Вы также заметите черный ромб, который обозначает только что созданную Вами путевую точку, и небольшой отрезок, соединяющий путевую точку и Ваше настоящее местоположение и обозначающий пройденный Вами путь.

1. Теперь измените направление своего движения  на 90 градусов вправо и пройдите быстрым шагом еще 2-3 минуты. Обратите внимание на изменение показаний экрана. Заметьте, что при любом направлении Вашего движения, оно отображается на подвижной карте движением вверх карты.

Функция “направление на точку” (GOTO) и страница компаса
Функция “направление на точку”

После того, как Вы создали путевую точку, можно произвести навигацию (помните, что навигация производится по прямой линии относительно места назначения, поэтому убедитесь, что на Вашем пути нет препятствий). Чтобы выбрать место назначения для функции GOTO:

1.  Нажмите GOTO.

2.  Появится страница направления на заданную точку. С помощью стрелок найдите созданную Вами путевую точку.

3.  Нажмите ENTER, чтобы подтвердить, что Вы производите навигацию на данную точку.

Страница компаса

После выбора места назначения прибор будет отображать информацию о пути следования на странице компаса. Направление (BRG) и расстояние (DST) до путевой точки будут показаны в верху страницы под полем названия места назначения. Показываемое расстояние – это всегда прямая линия между настоящим местоположением и местом назначения.

Следование определенным курсом
В центре страницы находится компас, который отображает Ваш курс во время движения, а указательная стрелка в центре определяет направление к месту назначения относительно направления, по которому Вы двигаетесь. Функция “определения сторон света” и указательная стрелка работают независимо друг от друга и показывают направление Вашего движения и направление к месту назначения.

Внизу страницы компаса отображены Ваше настоящее направление (TRK) и скорость (SPD), шкала отклонения от курса (CDI) показывает, на сколько Вы отклоняетесь от намеченного Вами курса. Ромб в центре шкалы показывает Ваше настоящее местоположение, а подвижная вертикальная линия на шкала отображает направление и расстояние, на которое Вы отклонились.

Чтобы не сбиваться с курса, держитесь центра шкалы. Поле определения шкалы отклонения от курса:  +/-0,25 миль. Если Вы все же отклонились от курса больше выбранного поля шкалы отклонения от курса, направление отклонения от курса будет высвечено в конце шкалы отклонения от курса.

Когда Вы будете находиться в одной минуте движения от места назначения, прибор предупредит Вас об этом с помощью сообщения. Чтобы просмотреть сообщение:

1.  Нажмите PAGE, когда появится сообщение.

2.  Нажмите снова PAGE, чтобы вернуться на прежнюю страницу.

Последовательность страниц и страница меню

Прохождение по главным страницам

Работа прибора основана на определенной последовательности пяти главных страниц. Чтобы познакомиться с работой GPS 12, пройдитесь по главным страницам:

1.  Нажимайте PAGE, чтобы пройтись по пяти главным страницам в данной последовательности.

2.  Нажимайте QUIT, чтобы пройтись в обратном порядке.

Страница меню

С помощью страницы мены Вы можете работать с путевыми точками, маршрутами, путевым журналом и функциями установки. 11 подменю разделены в зависимости от выполняемых функций. Чтобы выбрать подменю на странице меню:

1. Найдите страницу меню.

2. Выделите с помощью курсора нужное подменю.

3. Нажмите ENTER.

Путевой журнал и выключение прибора
Удаление информации из путевого журнала

После нескольких путешествий Вы обнаружите, что экран GPS 12 стал похож на запутанную карту, отображающую все Ваши перемещения. Для лучшего понимания работы страницы меню, давайте удалим все данные, которые были записаны прибором во время  первого ознакомления с Вашим новым помощником.                    

Для удаления информации из путевого журнала:

1. Найдите страницу меню.

2. Выделите поле ‘TRACK SETUP’ и нажмите клавишу ENTER.

3. Выделите поле ‘CLEAR LOG?’ и нажмите клавишу ENTER.

4.  Выделите поле ‘YES?’ и нажмите клавишу ENTER.

Выключение прибора

Вы ознакомились с основными операциями по работе с GPS 12. Мы советуем Вам поупражняться с прибором самостоятельно. Если у Вас возникнут какие-либо проблемы с прибором или же Вы захотите ознакомиться с дополнительными функциями GPS 12, обратитесь к следующей части данной инструкции.

Чтобы выключить прибор:

1.  Нажмите POWER и держите кнопку в таком положении в течение 3 секунд.

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали именно прибор GARMIN GPS 12. Мы надеемся, что он станет Вашим незаменимым помощником во время Ваших путешествий.
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